08BS 9 FPM
Anillo Usit, centrado 08BS9-FPM HANSA[/ FLEX

Caracteristicas ! Q
Construccién Anillo Usit I \
Suplemento construccion  Autocentrante | N
Temperatura min. -20°C i N
Temperatura max. 200 °C | §
Montaje con tornillos y piezas de conexién Toleranz | Tolerance | :
Material 1) FPM _ B Range | A | B | ¢ | E —
(2) acero al carbono cadmiado o pasivizado 9: 92: 93 +uﬂ_13 013 w-0,13J+;-n.15 + o ¥ G
D=As0z

Descripcion

hermeticidad perfecta.

muchas posibilidades de uso en el ambito estatico y dinamico, imposible la conexién de movimientos de giro
Muchas posibilidades de uso segun material.

Para roscas métricas, Withworth y BSP.

Articulo
Denominacion para rosca para rosca Presion PB
(bar)
UR 10.7-18-1.5 FKM - - 10,7 18,0 - 1,5 - - - -
08BS 921 FPM G 1/4" 1/2 inch - - 20,57 - 15,21 13,74 2,10 1550
08BS 923 FPM G 3/8" - - 23,80 - 18,75 17,28 2,10 1260
08BS 925 FPM G1/2" 13/16 inch - - 28,58 - 23,01 21,54 2,40 1150
08BS 927 FPM G 3/4" 1inch - - 34,93 - 28,53 27,05 2,40 1060
08BS 929 FPM G 7/8" 1.3/16 inch - - 38,10 - 32,29 30,81 2,40 900
08BS 930 FPM G1" 1.5/16 inch - - 42,80 - 36,88 33,89 2,50 790
08BS 932 FPM G 1.1/4" 1.5/8 inch - - 52,38 - 45,93 42,93 2,50 690

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
28.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



