DBM NEO
Juego de juntas para piston de una pieza DBM-NEO HANSA[/FLEX

Caracteristicas I — |
Presién de servicio hasta 300 bares el s N I
Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s : i ,".
Temperatura min. -30°C | e é S
° . i i

Temperatura max. 110 °C Taleranz | Tolerance ! B it
Medios Aceites minerales Dld | L |G M P | - :}

Emulsiones de agua H11 *3'73 +g.20 “g-“’ £0,05| £0415 : &
Montaje sobre pistones de una o varias piezas ! ‘
Material (1) Obturacion: NBR I

(3) Anillo de apoyo: Poliéster [ -'|

(4) Anillo posterior: Resina acetal - P -
Aplicacion Hidraulica
Descripcion

Buen efecto obturador con baja presion.
montaje sencillo.
Solucién sencilla.

Indicaciones para pedidos
Posibilidad de otro material

Articulo

Denominacién D d L
(mm) (mm) (mm)

DBM 157 118-NEO 40 30 16,4

DBM 236 173-NEO 60 44 18,4

DBM 314 236-NEO 80 60 22,4

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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