DDEM

Junta de pistén, DDEM

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccién

Anillo ranurado de pistén

Presion de servicio

hasta 80 bares

Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s
Versién Métrico
Temperatura min. -30 °C
Teleranz f Tolerance
Temperatura max. 100 °C D d L
Medios Aceites minerales Hofes | ho | *0:30
Agua-aire o
Montaje sobre pistones de una pieza A
sobre pistones de varias piezas B

Material 75° Shore A NBR
Aplicacion Hidraulica + Neumatica
Descripcion
obturacion de baja friccion.
Solucién sencilla.
Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar obturaciones con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.
Articulo
Denominacién D d L H

(mm) (mm) (mm) (mm)
DDEM 12 06 12,0 6,00 4,5 4,00
DDEM 16 10 16,0 10,00 4,5 4,00
DDEM 20 12 20,0 12,00 6,0 5,50
DDEM 25 17 25,0 17,00 6,0 5,50
DDEM 32 24 32,0 24,00 6,0 5,50
DDEM 40 30 40,0 30,00 7,5 7,00
DDEM 50 40 50,0 40,00 7,5 7,00
DDEM 55 45 55,0 45,00 7,5 7,00
DDEM 60 50 60,0 50,00 7,5 7,00
DDEM 63 53 63,0 53,00 7,5 7,00
DDEM 65 55 65,0 55,00 7,5 7,00
DDEM 70 58 70,0 58,00 9,5 8,50
DDEM 75 63 75,0 63,00 9,5 8,50
DDEM 80 68 80,0 68,00 9,5 8,50
DDEM 85 73 85,0 73,00 9,5 8,50
DDEM 90 78 90,0 78,00 9,5 8,50
DDEM 100 088 100,0 88,00 9,5 8,50
DDEM 105 093 105,0 93,00 9,5 8,50
DDEM 110 098 110,0 98,00 9,5 8,50
DDEM 120 105 120,0 105,00 11,0 10,00
DDEM 125 110 125,0 110,00 11,0 10,00
DDEM 140 125 140,0 125,00 11,0 10,00
DDEM 150 135 150,0 135,00 11,0 10,00
DDEM 160 145 160,0 145,00 11,0 10,00
DDEM 180 160 180,0 160,00 15,0 14,00
DDEM 200 180 200,0 180,00 15,0 14,00
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Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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