
DDIM
Junta de varilla, DDIM
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Características
Construcción Anillo ranurado de varilla
Presión de servicio hasta 120 bares
Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s
Versión Métrico
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 100 °C
Medios Aceites minerales

Agua-aire
Montaje en ranuras cerradas A

en ranuras abiertas B
Material 90° Shore A NBR
Aplicación Hidráulica + Neumática

Descripción
obturación de baja fricción.
Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos
Otras medidas por encargo

Artículo
Denominación D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 6 12
DDIM 8 14
DDIM 8 16
DDIM 10 18
DDIM 12 20
DDIM 14 22
DDIM 16 24
DDIM 18 25
DDIM 18 26
DDIM 20 28
DDIM 22 30
DDIM 25 35
DDIM 28 36
DDIM 28 38
DDIM 32 42
DDIM 36 46
DDIM 40 50
DDIM 45 55
DDIM 50 60
DDIM 56 68
DDIM 56 68-1
DDIM 60 72
DDIM 63 75
DDIM 65 77
DDIM 70 82
DDIM 80 92
DDIM 90 102
DDIM 100 112
DDIM 100 115
DDIM 110 130
DDIM 125 145
DDIM 140 160
DDIM 160 180
DDIM 180 200
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Variantes de producto
DDIM P Junta de varilla, DDIM-P, 90° Shore A PUR


