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Características
Construcción Juego de juntas de pistón
Presión de servicio hasta 700 bares
Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Medios Aceites minerales

Emulsiones de agua
Montaje sobre pistones de varias piezas
Material (1) Obturación: refuerzo de tejido NBR

(2) Anillo guía: Resina acetal
(3) Anillo posterior: Resina acetal

Aplicación Hidráulica

Descripción
Buen efecto obturador con baja presión.
Baja fricción.
Presión alta.
Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos
En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.
Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo
Denominación D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DPC 40 24
DPC 45 29
DPC 50 34
DPC 55 39
DPC 60 44
DPC 65 50
DPC 70 50
DPC 75 55
DPC 80 60
DPC 85 65
DPC 90 70
DPC 95 75
DPC 100 75
DPC 100 80
DPC 105 85
DPC 110 85
DPC 120 100
DPC 140 115
DPC 150 125
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