DR
Extractor de hielo, DR HANSAVFLEX

Caracteristicas

Construccion Extractor @
Velocidad de deslizamiento max. 1 ’0 m/s @-..- 4
Temperatura min. -40 °C %
Temperatura max. 120 °C
N . A f
Medios ﬁceltes. minerales Toleranz / Tolerance L
gua-are d D L I |\_ '
Montaje se introduce en una ranura abierta t5/ns| Hs +0,20 a __‘_‘_._F@ | 307
1
Material (1) Borde de extraccién metalico: Laton L O 9%Smm:a=2
(INOX por encargo) D=85mm:a=3

(2) Borde de extraccion de elastomero:
NBR (FPM por encargo)

(3) Manguito: Acero (INOX por encargo)
(4) Piezas de separacion: Acero (INOX por
encargo)

Aplicacién Hidraulica

Descripcion

Requiere poco espacio.

Extraccion efectiva bajo condiciones extremas.

adecuado para hielo, barro y particulas especialmente pegajosas

el borde de extraccion flotante metalico permite el traslado de las varillas.

Articulo

Denominacién

DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 75 7,0
DR 35 35 48 75 7,0
DR 36 36 49 7,5 7,0
DR 38 38 51 7,5 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 75
DR 55 55 69 8,0 75
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 75
DR 75 75 89 8,0 7,5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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