E-DWR
Guia del piston, E-DWR HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccién Anillo guia = L

Velocidad de deslizamiento max. 0,8 m/s

Presion superficial con 20 °C 15 N/mm2; con 100 °C 10 N/
mm3
Temperatura min. -30°C Toleranz / Tolerance
Temperatura max. 110 °C D d L
Medios Aceites minerales H8 .::]) a5 +g*1u
Emulsiones de agua 2
Montaje introducir en la ranura
Material Resina acetal + fibra de vidrio
Aplicacién Hidraulica
Nota

Calculo de la fuerza transversal; F=pxD xL xn
F= fuerza transversal maxima (N)

p= presion superficial maxima (N/mm2)

D x L= superficie proyectada (mm2)

n= numero de anillos

Descripcion

elaboracion y montaje sencillo de ranura de insercion.

elevada capacidad de carga

Factor de desgaste bajo y escaso coeficiente de rozamiento (entre 0,05 y 0,1) suministrable en muchas medidas.

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar anillos guia con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Articulo
Denominacién D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8
=i
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E-DWR
Guia del piston, E-DWR HANSAVFLEX

Articulo
Denominacién D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2
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