
E-DWR
Guía del pistón, E-DWR

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Construcción Anillo guía
Velocidad de deslizamiento max. 0,8 m/s
Presión superficial con 20 °C 15 N/mm2; con 100 °C 10 N/

mm3
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Medios Aceites minerales

Emulsiones de agua
Montaje introducir en la ranura
Material Resina acetal + fibra de vidrio
Aplicación Hidráulica

Nota
Cálculo de la fuerza transversal; F= p x D x L x n
F= fuerza transversal máxima (N)
p= presión superficial máxima (N/mm2)
D x L= superficie proyectada (mm2)
n= número de anillos

Descripción
elaboración y montaje sencillo de ranura de inserción.
elevada capacidad de carga
Factor de desgaste bajo y escaso coeficiente de rozamiento (entre 0,05 y 0,1) suministrable en muchas medidas.

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar anillos guía con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Artículo
Denominación D d L 
 (mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6
E-DWR 22-2-9.6
E-DWR 25-2-9.6
E-DWR 28-2-9.6
E-DWR 30-2-9.6
E-DWR 32-2-9.6
E-DWR 34-2-9.6
E-DWR 34-2-16
E-DWR 35-2-9.6
E-DWR 36-2-9.6
E-DWR 40-3-9.6
E-DWR 40-2-9.6
E-DWR 45-3-9.6
E-DWR 45-2-9.6
E-DWR 50-3-9.6
E-DWR 50-3-12.8
E-DWR 55-3-12.8
E-DWR 56-3-12.8
E-DWR 60-3-12.8
E-DWR 63-3-12.8
E-DWR 65-3-12.8
E-DWR 70-3-12.8
E-DWR 74-3-12.8
E-DWR 75-3-12.8
E-DWR 80-3-12.8
E-DWR 85-3-12.8
E-DWR 90-3-10
E-DWR 100-3-12.8
E-DWR 105-3-12.8
E-DWR 110-3-12.8

20
22
25
28
30
32
34
34
35
36
40
40
45
45
50
50
55
56
60
63
65
70
74
75
80
85
90
100
105
110

16
18
21
24
26
28
30
30
31
32
34
36
39
41
44
44
49
50
54
57
59
64
68
69
74
79
84
94
99
104

9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
16,0
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
10,0
12,8
12,8
12,8



E-DWR
Guía del pistón, E-DWR

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artículo
Denominación D d L 
 (mm) (mm) (mm)

E-DWR 115-3-12.8
E-DWR 120-3-12.8
E-DWR 125-3-12.8
E-DWR 135-3-12.8
E-DWR 135-3-19.2
E-DWR 140-3-12.8
E-DWR 150-3-12.8
E-DWR 155-3-19.2
E-DWR 160-3-19.2
E-DWR 165-3-19.2
E-DWR 250-3-19.2

115
120
125
135
135
140
150
155
160
165
250

109
114
119
129
129
134
144
149
154
159
244

12,8
12,8
12,8
12,8
19,2
12,8
12,8
19,2
19,2
19,2
19,2


