EU-I
Junta de varilla, EU- HANSAVFLEX

Caracteristicas : ¥ T
Construccion Junta labial de varilla \\/f | W\j{ (Y
=hiey : o
Presi6n de servicio hasta 400 bares ; Drusk - Pressits |0
Velocidad de deslizamiento max. (0 5 m/s SpaltmaB / Clearance | '
’ Druck | e (mm) EU - EUAI “G"| L
Version Pulgadas bar d<B0mm | d>80mm —
- 50 <040 <0,50 |+
Temperatura min. -30 °C 100 =0,30 <040 =
7 < 0,2 < s
Temperatura max. 80 °C ﬂg <3 g = ‘“3 ;
Medios Aceites minerales 400 #A0 =015 L c e
Montaje en ranuras cerradas en ranuras abiertas [ :mz (] mnfa |
: HEITT | HO | oie0y2
Material PUR
Aplicacién Hidraulica
Descripcion

obturacién de baja friccion.
elevada resistencia a la abrasion
Solucion sencilla.

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar obturaciones EU con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Articulo
Denominacion D d L
(mm) (mm) (mm)
EU-1 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-1 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-I 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-I 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-1 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-1 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-1 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-1 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-I 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-1 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-1 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-1 400 462 117,47 101,60 10,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
02.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



