EUS-I
Junta de varilla, EUS-| HANSAVFLEX

Caracteristicas Lo
Construccién Junta de varilla O ! b
Presién de servicio hasta 400 bares @_'_Wﬁ[ ]@f | Druck - Fressure |

Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s

£C .
. 3 L
Temperatura min. -30 °C - g L
[Spaltmal / Clearance -
Temperatura max. 80 °C Druck E {mmy} =
; - - bar d<&0mm | d=>60 mm ALk
Medios Aceites minerales 50 = 0,40 =050 =
Montaje en ranuras cerradas A ;gg :g'gg p g‘g L G e
en ranuras abiertas B 300 | =045 | <020 [Toleranz { Telerance
Material (1) Anillo de pretension: NBR a0 | <010 | <045 R T
(2) Obturacion: PUR
Aplicacién Hidraulica
Descripcion

Buen efecto obturador con baja presion.
elevada resistencia a la abrasion
Solucion sencilla.

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar obturaciones EU-I con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Articulo
Denominacion d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050 6,35 12,70 3,5
EUS-1 050 075 12,70 19,05 3,5
EUS-1 050 100 12,70 25,40 10,5
EUS-I1 075 100-2 19,05 25,40 3,5
EUS-1 075 100 19,05 25,40 53
EUS-1 075 100-1 19,05 25,40 7,0
EUS-1 087 112 22,22 28,57 7,0
EUS-1 100 125 25,40 31,75 53
EUS-I 100 137 25,40 34,93 8,7
EUS-I1 112 137 28,57 34,93 3,5
EUS-1 112 150 28,57 38,10 8,7
EUS-I 125 150 31,75 38,10 53
EUS-I 125 150-1 31,75 38,10 7,0
EUS-I 125 162 31,75 41,27 7,0
EUS-I 125 162-1 31,75 41,27 8,7
EUS-1 125 175 31,75 44,45 53
EUS-I1 125 187 31,75 47,62 8,7
EUS-I 125 187-1 31,75 47,62 10,5
EUS-I 125 200 31,75 50,80 10,5
EUS-I 137 162 34,92 41,27 53
EUS-I1 137 175 34,92 44,45 8,7
EUS-I 150 187 38,10 47,62 7,0
EUS-I 162 200 41,27 50,80 10,5
EUS-1 175 212 44,45 53,97 7,0
EUS-I1 175 212-2 44,45 53,97 8,7
EUS-I1 175 212-1 44,45 53,97 10,5
EUS-I 175 225 44,45 57,15 10,5
EUS-I 175 237 44,45 60,32 14,0
EUS-I 187 225 47,62 57,15 53
EUS-I 187 225-1 47,62 57,15 10,5
EUS-I 187 237 47,62 60,32 10,5
EUS-I 187 250 47,62 63,50 10,5
EUS-I 200 237 50,80 60,32 8,7
EUS-I 200 237-1 50,80 60,32 10,5
EUS-1 200 250 50,80 63,50 10,5
EUS-I1 212 250 53,97 63,50 7,0
EUS-I 212 250-1 53,97 63,50 10,5
EUS-I 225 262-2 57,15 66,67 53
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Articulo
Denominacién d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 225 262 57,15 66,67 8,7
EUS-I 225 262-1 57,15 66,67 10,5
EUS-I 225 275 57,15 69,85 10,5
EUS-I 250 287 63,50 73,02 8,7
EUS-I1 250 287-1 63,50 73,02 10,5
EUS-I 250 300 63,50 76,20 7,0
EUS-I 250 300-1 63,50 76,20 10,5
EUS-I 250 312 63,50 79,37 14,0
EUS-I 262 300 66,67 76,20 53
EUS-I1 262 300-1 66,67 76,20 10,5
EUS-I 275 325 69,85 82,55 10,5
EUS-I 275 350 69,85 88,90 10,5
EUS-I 275 350-1 69,85 88,90 17,5
EUS-I 287 337 73,02 85,72 10,5
EUS-I 287 350 73,02 88,90 14,0
EUS-I 300 337-1 76,20 85,72 10,5
EUS-I 300 350 76,20 88,90 10,5
EUS-I 300 362 76,20 92,07 10,5
EUS-I1 300 362-1 76,20 92,07 14,0
EUS-I 300 375 76,20 95,25 17,5
EUS-I 312 350 79,37 88,90 10,5
EUS-I 312 362 79,37 92,07 10,5
EUS-I 325 375 82,55 95,25 10,5
EUS-I 325 375-1 82,55 95,25 14,0
EUS-I 325 400 82,55 101,60 14,0
EUS-I 350 400 88,90 101,60 10,5
EUS-I 350 450 88,90 114,30 21,0
EUS-I 375 425 95,25 107,95 10,5
EUS-I 375 425-1 95,25 107,95 15,7
EUS-I 375 450 95,25 114,30 14,0
EUS-I 400 450 101,60 114,30 10,5
EUS-I 400 450-1 101,60 114,30 15,7
EUS-I 500 550 127,00 139,70 10,5
EUS-I 550 625 139,70 158,75 17,5
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