GPS

Juego de juntas de piston, GPS

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccién

Juego de juntas de piston

Presion de servicio

hasta 400 bares

Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Medios Aceites minerales
Montaje sobre pistones de una pieza A
sobre pistones de varias piezas B
Material (1) Obturacion dinamica: PUR
(2) Obturacion estatica: NBR
Aplicacién Hidraulica
Descripcion

montaje sencillo.

Requiere poco espacio.

Muy buen efecto obturador.
elevada resistencia a la abrasion

Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.
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Articulo

Denominacién D d L Ranuras segun
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 245 6,3 -

GPS 40-1 40 29,0 4.2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4.2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -
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Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.

HANSA-FLEX AG

08.08.2025

www.hansa-flex.com



GPS
Juego de juntas de piston, GPS HANSA[/FLEX

Articulo

Denominacion D d L Ranuras segun
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597
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