GT
Cinta guia, GT HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccion Cinta guia

Velocidad de deslizamiento max. 15,0 m/s

Presion superficial 2,5 N/mm2
Temperatura min. -100 °C
Temperatura max. 200 °C
I
Medios Aceites minerales Schniftmaglichkeitan / Cutting aptions
A 5 Toleranz / Tolerance

Montaje introducir en la ranura d o] L

- +0,20
Material PTBR @ E h3 | Hy |7y
Nota

Calculo de la fuerza transversal; F=pxD xL x n
F= fuerza transversal maxima (N)

p= presion superficial maxima (N/mm2)

D x L= superficie proyectada (mm2)

n= ndmero de anillos

Descripcion

Posibilidad de suministro como material por metro.
escaso coeficiente de rozamiento.

Sin Stick-slip.

elaboracion y montaje sencillo de ranura de insercion.

Indicaciones para pedidos
En caso de condiciones de funcionamiento especiales (liquidos, temperatura, presion ...) pdngase en contacto con nosotros.

Articulo
Denominacién e L
(mm) (mm)
GT 15 025-55 1,50 2,5
GT 15 032-55 1,50 3,2
GT 15 040-55 1,55 4,0
GT 15 042-30 1,50 4.2
GT 15 042-55 2,00 4,2
GT 15 063-55 1,50 6,3
GT 15 081-55 1,50 8,1
GT 15 097-55 1,50 9,7
GT 15 100-55 1,50 10,0
GT 15 200-55 1,50 20,0
GT 20 042-55 2,00 4.2
GT 20 063-55 2,00 6,3
GT 20 081-55 2,00 8,1
GT 20 097-55 2,00 9,7
GT 20 100-55 2,00 10,0
GT 20 120-55 2,00 12,0
GT 20 150-55 2,00 15,0
GT 20 200-55 2,00 20,0
GT 20 250-55 2,00 25,0
GT 20 300-55 2,00 30,0
GT 25 042-55 2,50 4,2
GT 25 056-55 2,50 5,6
GT 25 063-55 2,50 6,3
GT 25 081-55 2,50 8,1
GT 25 097-55 2,50 9,7
GT 25 100-55 2,50 10,0
GT 25 128-55 2,50 12,8
GT 25 150-55 2,50 15,0
GT 25 200-55 2,50 20,0
GT 25 250-55 2,50 25,0
GT 25 300-55 2,50 30,0
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GT
Cinta guia, GT HANSAVFLEX

Articulo
Denominacién e L
(mm) (mm)
GT 25 400-55 2,50 40,0
GT 30 096-55 3,00 9,6
GT 30 128-55 3,00 12,8
GT 30 150-55 3,00 15,0
GT 30 200-55 3,00 20,0
GT 30 250-55 3,00 25,0
GT 30 300-55 3,00 30,0
GT 30 400-55 3,00 40,0
GT 40 081-55 4,00 8,1
GT 40 097-55 4,00 9,7
GT 40 250-55 4,00 25,0
GT 40 500-55 4,00 50,0
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