I-GTP A

Guia de varilla, I-GTP

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Construccion Anillo guia

Velocidad de deslizamiento max. 1,0 m/s

Resistencia a la presién segin DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2

Presién superficial 35 N/mm2

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 120 °C

Medios Aceites minerales

Montaje introducir en la ranura

Material Tejido de algoddn de resina
fenolica

Nota

Célculo de la fuerza transversal; F=pxD x L x n

F= fuerza transversal maxima (N)

p= presion superficial maxima (N/mm2)

D x L= superficie proyectada (mm2)

n= numero de anillos

Descripcion

elaboracion y montaje sencillo de ranura de insercion.

escaso coeficiente de rozamiento.
elevada capacidad de carga
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Articulo
Denominacion D d L
(mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A 33 28 5,6
IGTP 250 970 550 A 60 55 9,7
IGTP 251 300 600 A 65 60 13,0
IGTP 251 500 500 A 55 50 15,0
IGTP 251 500 700 A 75 70 15,0
IGTP 251 500 800 A 85 80 15,0
IGTP 251 500 850 A 90 85 15,0
IGTP 251 500 900 A 95 90 15,0
IGTP 251 501 150 A 120 115 15,0
IGTP 251 520 700 A 75 70 15,2
IGTP 251 520 800 A 85 80 15,2
IGTP 251 520 900 A 95 90 15,2
IGTP 251 521 200 A 125 120 15,2
IGTP 251 600 650 A 70 65 16,0
IGTP 251 600 700 A 75 70 16,0
IGTP 251 600 800 A 85 80 16,0
IGTP 255 020 700 A 75 70 50,2
IGTP 255 020 800 A 85 80 50,2
IGTP 255 020 900 A 95 90 50,2
IGTP 256 021 000 A 105 100 60,2
IGTP 256 521 100 A 115 110 65,2
IGTP 257 021 200 A 125 120 70,2
IGTP 125 150 1500 A 155 150 15,0
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