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Características
Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Medios Aceites minerales
Montaje se introduce en una ranura abierta
Material (1) Manguito: Acero

(2) Extractor: PUR
Aplicación Hidráulica

Descripción
Requiere poco espacio.
elevada resistencia a la abrasión
Solución sencilla.

Artículo
Denominación d D L 
 (mm) (mm) (mm)
PW 20-U
PW 22-U
PW 25-U
PW 30-U
PW 35-U
PW 40-U
PW 45-U
PW 50-U
PW 55-U
PW 60-U
PW 65-U
PW 70-U
PW 75-U
PW 80-U
PW 85-U
PW 90-U
PW 95-U
PW 100-U
PW 105-U
PW 110-U
PW 120-U

20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120

32
34
37
42
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
136

6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0


