RS L
Junta de varilla, RS-L HANSAVFLEX

Caracteristicas fe
Construccion Anillo ranurado de varilla ﬁ 'V? 'S'U' F T
Presién de servicio hasta 400 bares Druck - Pinssun
Velocidad de deslizamiento max 05 Spaltmak / Clearance [ 1
. ,5m/s e (mm) [‘_{7 k)
Druck LS — 2T
Temperatura min. -30 °C bar RS...-L RS...-LA i
= t 50 °C d=0mm [&=50mem| d=s0mm [d=68mm * 'm
emperatura max. °
P 50 | <0,40|< 0,50 < 0,60 |< 0,80 =
Medios Aceites minerales 100 | < 0,30 (< 0.40] < 0,60 [< 0,20 b s
- - 200 | = 0,20 < 0,30| < 0,40 < 0,60 - [+ .
Montaje En ranuras cerradas en espacios de 00 | < 0,15 < 0,20 < 0,30 |< 040 [folaranz I Tolerance]
montaje abiertos 400 | = 0,10 =045 < 0,20 |< 0,20 L +-:|12_
Material (2) Obturacion: PUR 500 < 0,10 |< 0,15 Lo L 5
Aplicacion Hidraulica
Descripcion

obturacion de baja friccion.
elevada resistencia a la abrasion
Solucién sencilla.

Apto para cilindro telescépico.

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar obturaciones con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Articulo
Denominacion D d L Ranuras segun
(mm) (mm) (mm)
RS 15 26-L 26,0 15,0 8,0 -
RS 18 26-L1 26,0 18,0 7,0 -
RS 25 33-L1 33,0 25,0 7,5 -
RS 25 33-L3 33,0 25,0 6,3 -
RS 25 35-L 25,0 25,0 8,0 ISO 5597
RS 30 38-L 38,0 30,0 12,5 -
RS 30 40-L 40,0 30,0 8,0 -
RS 32 40-L1 40,0 32,0 7,0 -
RS 32 40-L 40,0 32,0 7,7 -
RS 32 41-L 41,0 32,0 8,9 -
RS 35 43-L 43,0 35,0 8,0 -
RS 36 43-L 43,0 36,0 12,5 -
RS 36 44-L 44,0 36,0 7,0 -
RS 38 46-L 46,0 38,0 12,5 -
RS 38 48-L 48,0 38,0 9,0 -
RS 40 48-L1 48,0 40,0 6,3 -
RS 40 48-L 48,0 40,0 12,5 -
RS 40 50-L 50,0 40,0 8,0 ISO 5597
RS 40 55-L 55,0 40,0 11,0 -
RS 42 50-L 50,0 42,0 12,5 -
RS 42 53-L 53,0 42,0 10,0 -
RS 45 53-L 53,0 45,0 12,5 -
RS 45 55-L 55,0 45,0 12,5 -
RS 48 56-L1 56,0 48,0 12,5 -
RS 50 57-L 57,0 50,0 11,0 -
RS 50 58-L 58,0 50,0 12,5 -
RS 50 60-L 60,0 50,0 8,0 ISO 5597
RS 50 60-L1 60,0 50,0 11,0 -
RS 50 65-L1 65,0 50,0 11,0 -
RS 55 62-L 62,5 55,0 10,0 -
RS 55 63-L 63,0 55,0 12,5 -
RS 55 65-L1 65,0 55,0 9,5 -
RS 55 65-L 65,0 55,0 11,0 -
RS 58 68-L 68,0 58,0 12,5 -
RS 60 68-L 68,0 60,0 12,5 -
RS 60 70-L 70,0 60,0 12,5 -
RS 60 75-L1 75,0 60,0 11,0 -
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Articulo
Denominacion D d L Ranuras segun
(mm) (mm) (mm)
RS 60 75-L2 75,0 60,0 12,5 -
RS 60 75-L 75,0 60,0 16,5 -
RS 63 71-L 71,0 63,0 12,5 -
RS 65 73-L 73,0 65,0 12,5 -
RS 67 75-L 75,0 67,0 12,5 -
RS 70 78-L 78,0 70,0 12,5 -
RS 70 80-L 80,0 70,0 12,5 -
RS 70 85-L 85,0 70,0 12,5 ISO 5597
RS 70 90-L 90,0 70,0 13,0 -
RS 73 82-L 82,4 73,0 7.8 -
RS 75 83-L 83,0 75,0 12,5 -
RS 75 85-L1 85,0 75,0 9,5 -
RS 75 85-L 85,0 75,0 12,5 -
RS 78 86-L1 86,0 78,0 12,5 -
RS 78 90-L 90,0 78,0 13,0 -
RS 80 88-L 88,0 80,0 12,5 -
RS 80 90-L1 90,0 80,0 11,0 -
RS 80 90-L2 90,0 80,0 12,5 -
RS 80 95-L 95,0 80,0 12,5 ISO 5597
RS 82 97-L 97,5 82,5 13,0 -
RS 85 93-L 83,0 85,0 12,5 -
RS 87 95-L 95,0 87,0 12,5 -
RS 89 97-L 97,0 89,0 12,5 -
RS 90 98-L 98,0 90,0 12,5 -
RS 90 100-L1 100,0 90,0 10,0 -
RS 90 100-L 100,0 90,0 12,5 -
RS 90 105-L 105,0 90,0 12,5 ISO 5597
RS 90 110-L 110,0 90,0 13,0 -
RS 93 101-L 101,0 93,0 12,5 -
RS 95 103-L 103,0 95,0 12,5 -
RS 95 105-L1 105,0 95,0 9,5 -
RS 95 105-L 105,0 95,0 13,0 ISO 5597
RS 97 105-L1 105,0 97,0 12,5 -
RS 100 108-L 108,0 100,0 12,5 -
RS 100 110-L1 110,0 100,0 11,0 -
RS 100 110-L 110,0 100,0 12,5 -
RS 1001 15-L 115,0 100,0 11,0 -
RS 100 115-L1 115,0 100,0 13,0 -
RS 100 120-L1 120,0 100,0 13,0 -
RS 105 113-L1 113,0 105,0 12,5 -
RS 105 113-L 113,0 105,0 14,5 -
RS 105 115-L 115,0 105,0 12,5 -
RS 108 116-L 116,0 108,0 12,5 -
RS 110 118-L 118,0 110,0 12,5 -
RS 113 123-L1 123,0 113,0 9,5 -
RS 115 123-L 123,0 115,0 12,5 -
RS 115 125-L1 125,0 115,0 13,0 -
RS 115 125-L 125,0 115,0 15,0 -
RS 120 128-L 128,0 120,0 12,5 -
RS 125 133-L 133,0 125,0 12,5 -
RS 125 135-L 135,0 125,0 11,0 -
RS 125 145-11 145,0 125,0 16,0 ISO 5597
RS 128 136-L 136,0 128,0 12,5 -
RS 130 138-L 138,0 130,0 12,5 -
RS 132 142-L1 142,0 132,0 9,5 -
RS 135 143-L 143,0 135,0 12,5 -
RS 140 148-L 148,0 140,0 12,5 -
RS 143 151-L1 151,0 143,0 12,5 -
RS 145 153-L 153,0 145,0 12,5 -
RS 145 155-L 155,0 145,0 13,0 -
RS 150 170-L 170,0 150,0 16,0 -
RS 152 160-L 160,0 152,0 12,5 -
RS 155 163-L 163,0 155,0 12,5 -
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Articulo
Denominacion D d L Ranuras segun
(mm) (mm) (mm)

RS 160 168-L 168,0 160,0 12,5 -
RS 160 170-L 170,0 160,0 12,5 -
RS 170 178-L 178,0 170,0 12,5 -
RS 170 180-L 180,0 170,0 13,0 -
RS 180 188-L 188,0 180,0 14,5 -
RS 180 190-L 190,0 180,0 11,0 -
RS 180 195-L 195,0 180,0 13,5 -
RS 185 193-L 193,0 185,0 12,5 -
RS 202 212-L 212,0 202,0 14,5 -
RS 212 220-L 212,0 212,0 14,5 -
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