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Características
Construcción Extractor
Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Medios Aceites minerales
Montaje se introduce en una ranura abierta
Versión Pulgadas
Material (1) Manguito: Acero

(2) Extractor: PUR
Aplicación Hidráulica

Descripción
Requiere poco espacio.
elevada resistencia a la abrasión
Para dispositivos de movimiento de tierra y condiciones de trabajo difíciles.

Artículo
Denominación d D L 
 (mm) (mm) (mm)

SWP-I 075 125
SWP-I 100 150
SWP-I 112 162
SWP-I 125 175
SWP-I 137 187
SWP-I 150 187
SWP-I 150 200
SWP-I 150 225
SWP-I 162 212
SWP-I 175 225
SWP-I 175 212
SWP-I 200 250
SWP-I 200 262
SWP-I 200 275
SWP-I 225 275
SWP-I 225 287
SWP-I 250 300
SWP-I 250 325
SWP-I 275 325
SWP-I 275 375
SWP-I 300 350
SWP-I 325 375-1
SWP-I 325 375
SWP-I 325 425
SWP-I 350 450
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6,30
8,00
6,30
6,30
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4,80
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8,00
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9,50
12,70
12,70


