TS Al

Junta de varilla, TS-Al

HANSAVFLEX

Caracterlsticas oI5 [ =
Construccién Anillo ranurado de varilla ) 0
Presién de servicio hasta 500 bares Spaltmag | Clearance
- A & (mm)
Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s E;uck T5-T5..L ITS.-ALT5..-LA
Temperatura min. -30 °C ar g d>5imm | o | deBimm
. 50 |<0,40| <0,50/ <0.60 | <0,80
Temperatura max. 80 °C 100 |<0,30 <0.40] <0.60 | <0,80
Medios Aceites minerales 200 |<0,20| <0,30| <0.40 | <0.60 ="
: 300 [<0,15| <0,20| <0,30| <040 - c ol
Montaje en ranuras cerradas A 400 [<0,10| <0,15] =0,20 | =0,30 .
en ranuras abiertas B 500 <0,10 | 0,15 lTo‘Ijeranzr;o!erancf |
Material (1) Obturacién: PUR imﬁ} tdm'ﬁu\
(2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR ]
Aplicacién Hidraulica
Descripcion

elevada resistencia a la abrasion
Buen efecto obturador con baja presion.
Cambio rapido de carga.

Indicaciones para pedidos

Podemos fabricar obturaciones con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

Articulo

Denominacion d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 25 36-Al 25 36 6,0

TS 70 80-2-Al 70 80 13,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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