TS LA

Junta de varilla, TS-LA

HANSAVFLEX

Caracteristicas WWHF Eur - o -
L = =t B d -
Construccion Anillo ranurado de varilla I e
Presi6n de servicio hasta 500 bares Spaltmat / Clearance Druck - Pressure | |
Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s Druck TS-TS.flfm?;...-ﬂl-TS...-Lﬂ — 'I' J’ |I_
Temperatura min. -30 °C bar | Somm]d>6omm| d<stmm | d>6omm { ]r i
Temperatura max. 80 °C 15l:?l.'l :g;ﬂo :On,ig :ggg :ggg L LN
Medios Aceites minerales 200 |<0,20 | <0,30] <0.40 | <060 s
300 |<0,15| <0,20| =0,30| <040 N C .
Montaje en ranuras cerradas A 400 [<0,10| <0,15| =0,20 | <0,30 .
en ranuras abiertas B 500 <0,10 | <0,15 lTu‘Ijeranzr;oterlancf ]
Material (1) Obturacién: PUR [HE /17| 20,04 0/+0.40
(2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR -
Aplicacién Hidraulica
Descripcion
elevada resistencia a la abrasion
Buen efecto obturador con baja presion.
Cambio rapido de carga.
Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar obturaciones con diametro desde 20 a 510 mm a corto plazo.
Articulo
Denominacién d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 71 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5
=
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16.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



TS LA

Junta de varilla, TS-LA HANSAVFLEX

Articulo

Denominacién d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0
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