UWR-P
Extractor doble, UWR-P HANSAVFLEX

Caracteristicas e o N
Construccion Friccionador doble . {:}/‘_—_‘\
Velocidad de deslizamiento max. 0,5m/s R{ | ]]\/J_] i "
Temperatura min. -30°C ) T T
Temperatura max. 80 °C T //; 1,
Medios Aceites minerales Toleranz / Tolerance “,”;’,Ui TL
Montaje Dar forma de rifién e introducir en la ranura d D L c _f’Z& d i
de admision hi +0,20 | 40,10 | +0,20 r_
Material PUR 0 0 o r=1 L
Aplicacién Hidraulica - c -
Descripcion

montaje sencillo.
También extrae aceite de fuga del espacio de obturacion.

Articulo
Denominacion d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
UWR-P 12 12 18,6 3,8 15,0
UWR-P 18 18 24,6 3,8 21,0
UWR-P 20 20 28,6 53 23,0
UWR-P 22 22 30,6 53 25,0
UWR-P 24 24 32,6 53 27,0
UWR-P 25-1 25 25,0 4,0 27,5
UWR-P 25 25 33,6 53 28,0
UWR-P 28-1 28 28,0 5,0 31,0
UWR-P 28 28 36,6 53 31,0
UWR-P 30 30 38,6 53 33,0
UWR-P 32 32 40,6 53 35,0
UWR-P 35-1 35 35,0 5,0 38,0
UWR-P 35 35 43,6 53 38,0
UWR-P 36 36 44,6 53 39,0
UWR-P 40 40 48,6 53 43,0
UWR-P 45 45 53,6 53 48,0
UWR-P 50-1 50 50,0 5,0 53,0
UWR-P 50 50 58,6 53 53,0
UWR-P 55 55 63,6 53 58,0
UWR-P 56 56 64,6 53 59,0
UWR-P 60 60 68,6 53 63,0
UWR-P 63 63 71,6 53 66,0
UWR-P 65 65 73,6 53 68,0
UWR-P 70 70 78,6 53 73,0
UWR-P 75 75 83,6 53 78,0
UWR-P 80 80 88,6 53 83,0
UWR-P 85 85 97,2 71 91,0
UWR-P 90-1 90 90,0 6,0 93,0
UWR-P 90 90 102,2 7.1 96,0
UWR-P 100 100 112,2 7.1 106,0
UWR-P 110 110 122,2 7.1 116,6

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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