
WRM-PI
Extractor, WRM-PI

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Construcción Extractor
Velocidad de deslizamiento max. 0,8 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Medios Aceites minerales
Montaje Dar forma de riñón e introducir en la ranura

de admisión
Versión Pulgadas
Material PUR
Aplicación Hidráulica

Descripción
montaje sencillo.
Solución sencilla.
elevada resistencia a la abrasión

Indicaciones para pedidos
Podemos fabricar extractores con diámetro de 20 hasta 510 mm a corto plazo.

Artículo
Denominación d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500

12,70
28,57
22,22
25,40
28,57
31,75
34,92
38,10
41,27
44,45
50,80
57,15
63,50
66,67
76,20
88,90
114,30

19,06
28,57
31,75
34,92
38,10
41,27
44,45
47,62
50,80
53,97
63,50
69,85
76,20
79,37
88,90
101,60
127,00

3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

16,76
24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
74,98
84,51
97,20
122,61


