WTF B

Extractor, WTF-B

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Construccion Extractor
Velocidad de deslizamiento max. 15’() m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C ]
Medios Aceites minerales Toleranz / Tolerance q I:l
Montaje dPrimg(o la junta torica y después dar forma d o E 4
e?nrtlpo%nugilrﬁ)nglr?Iz-ll:grl%ura de admision f8/h9| HO H11 +0,20
(desde 30 mm).
Material (1) Obturacion dinamica: PTBR
(2) Obturacién estatica: NBR
Aplicacién Hidraulica
Descripcion
Baja resistencia al deslizamiento.
Sin Stick-slip.
Requiere poco espacio.
Larga vida util.
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
muy buen efecto extractor desde el interior contra la pelicula de aceite residual pegada sobre la superficie del vastago del pistén.
Articulo
Denominacion d D H C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTF 0080 B554470 8 12,8 3,7 10,7
WTF 0100 B554470 10 14,8 3,7 12,7
WTF 0120 B554470 12 18,8 5,0 15,5
WTF 0140 B554470 14 20,8 5,0 17,5
WTF 0150 B554470 15 21,8 5,0 18,5
WTF 0160 B554470 16 22,8 5,0 19,5
WTF 0180 B554470 18 24,8 5,0 21,5
WTF 0200 B554470 20 26,8 5,0 23,5
WTF 0220 B554470 22 28,8 5,0 23,5
WTF 0250 B554470 25 31,8 5,0 28,5
WTF 0280 B554470 28 34,8 5,0 31,5
WTF 0300 B554470 30 36,8 5,0 33,5
WTF 0320 B554470 32 38,8 5,0 35,5
WTF 0350 B554470 35 41,8 5,0 38,5
WTF 0400 B554470 40 46,8 5,0 43,5
WTF 0420 B554470 42 48,8 5,0 455
WTF 0450 B554470 45 51,8 5,0 48,5
WTF 0500 B554470 50 56,8 5,0 53,5
WTF 0550 B554470 55 61,8 5,0 58,5
WTF 0600 B554470 60 66,8 5,0 63,5
WTF 0650 B554470 65 73,8 6,0 69,0
WTF 0700 B554470 70 78,8 6,0 74,0
WTF 0750 B554470 75 83,8 6,0 79,0
WTF 0800 B554470 80 88,8 6,0 84,0
WTF 0850 B554470 85 93,8 6,0 89,0
WTF 0900 B554470 90 98,8 6,0 94,0
WTF 0950 B554470 95 103,8 6,0 99,0
WTF 1000 B554470 100 108,8 6,0 104,0
WTF 1050 B554470 105 113,8 6,0 109,0
WTF 1100 B554470 110 118,8 6,0 114,0
WTF 1200 B554470 120 128,8 6,0 124,0
WTF 1500 B554470 150 158,8 6,0 154,0
WTF 1530 B554470 153 161,8 6,0 157,0
WTF 1700 B554470 170 178,8 6,0 174,0
WTF 1730 B554470 173 181,8 6,0 177,0
WTF 2100 B554470 210 218,8 6,0 2140
WTF 2400 B554470 240 248,8 6,0 2440
Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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