WTFP B
Extractor, WTFP-B HANSAVFLEX

Caracteristicas

Construccion Extractor
Velocidad de deslizamiento max. 15,0 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
T
Medios Aceites minerales Toleranz / Tolerance 1H
Montaje Primero la junta térica y después dar forma d D L IJL =
de rifién al anillo PTFE
e introducirlo en la ranura de admision f8/hg| HO H11 +0,20
(desde 30 mm).
Material (1) Obturacion dinamica: PTBR
(2) Obturacién estatica: NBR
Aplicacién Hidraulica
Descripcién
Baja resistencia al deslizamiento.
Sin Stick-slip.

Requiere poco espacio.

Larga vida util.

Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.

muy buen efecto extractor desde el interior contra la pelicula de aceite residual pegada sobre la superficie del vastago del pistén.

Articulo
Denominacién d D H ©
(mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470 20 27,6 4,2 21,5
WTFP 0220 B554470 22 29,6 4,2 23,5
WTFP 0250 B554470 25 32,6 4,2 26,5
WTFP 0280 B554470 28 35,6 4,2 29,5
WTFP 0300 B554470 30 37,6 4,2 31,5
WTFP 0320 B554470 32 39,6 4,2 33,5
WTFP 0350 B554470 35 42,6 4,2 36,5
WTFP 0360 B554470 36 43,6 4,2 37,5
WTFP 0400 B554470 40 48,8 6,3 41,5
WTFP 0420 B554470 42 50,8 6,3 43,5
WTFP 0450 B554470 45 53,8 6,3 46,5
WTFP 0500 B554470 50 58,8 6,3 51,5
WTFP 0550 B554470 55 63,8 6,3 56,5
WTFP 0560 B554470 56 64,8 6,3 57,5
WTFP 0600 B554470 60 68,8 6,3 61,5
WTFP 0630 B554470 63 71,8 6,3 64,5
WTFP 0650 B554470 65 73,8 6,3 66,5
WTFP 0700 B554470 70 82,2 8,1 72,0
WTFP 0750 B554470 75 87,2 8,1 77,0
WTFP 0800 B554470 80 92,2 8,1 82,0
WTFP 0850 B554470 85 97,2 8,1 87,0
WTFP 0900 B554470 90 102,2 8,1 92,0
WTFP 0950 B554470 95 107,2 8,1 97,0
WTFP 1000 B554470 100 112,2 8,1 102,0
WTFP 1100 B554470 110 122,2 8,1 112,0
WTFP 1200 B554470 120 132,2 8,1 122,0
WTFP 1250 B554470 125 137,2 8,1 127,0
WTFP 1300 B554470 130 142,2 8,1 132,0
WTFP 1350 B554470 135 147,2 8,1 137,0
WTFP 1400 B554470 140 156,0 9,5 142,5
WTFP 1500 B554470 150 166,0 9,5 152,5
WTFP 1600 B554470 160 176,0 9,5 162,5
WTFP 1700 B554470 170 186,0 9,5 172,5
WTFP 1800 B554470 180 196,0 9,5 182,5
WTFP 1900 B554470 190 206,0 9,5 192,5
WTFP 2000 B554470 200 216,0 9,5 202,5
WTFP 2100 B554470 210 226,0 9,5 2212,5
WTFP 2200 B554470 220 236,0 9,5 222.5
WTFP 2300 B554470 230 246,0 9,5 232,5
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WTFP B
Extractor, WTFP-B HANSAVFLEX

Articulo
Denominacién d D H C
(mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2400 B554470 240 256,0 9,5 2425
WTFP 2500 B554470 250 266,0 9,5 252,5
WTFP 2600 B554470 260 276,0 9,5 262,5
WTFP 2700 B554470 270 286,0 9,5 272,5
WTFP 2800 B554470 280 296,0 9,5 282,5
WTFP 3000 B554470 300 316,0 9,5 302,5
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