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Características
Construcción Extractor
Velocidad de deslizamiento max. 15,0 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Medios Aceites minerales
Montaje Primero la junta tórica y después dar forma

de riñón al anillo PTFE
e introducirlo en la ranura de admisión
(desde 30 mm).

Material (1) Obturación dinámica: PTBR
(2) Obturación estática: NBR

Aplicación Hidráulica

Descripción
Baja resistencia al deslizamiento.
Sin Stick-slip.
Requiere poco espacio.
Larga vida útil.
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
muy buen efecto extractor desde el interior contra la película de aceite residual pegada sobre la superficie del vástago del pistón.

Artículo
Denominación d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470
WTFP 0220 B554470
WTFP 0250 B554470
WTFP 0280 B554470
WTFP 0300 B554470
WTFP 0320 B554470
WTFP 0350 B554470
WTFP 0360 B554470
WTFP 0400 B554470
WTFP 0420 B554470
WTFP 0450 B554470
WTFP 0500 B554470
WTFP 0550 B554470
WTFP 0560 B554470
WTFP 0600 B554470
WTFP 0630 B554470
WTFP 0650 B554470
WTFP 0700 B554470
WTFP 0750 B554470
WTFP 0800 B554470
WTFP 0850 B554470
WTFP 0900 B554470
WTFP 0950 B554470
WTFP 1000 B554470
WTFP 1100 B554470
WTFP 1200 B554470
WTFP 1250 B554470
WTFP 1300 B554470
WTFP 1350 B554470
WTFP 1400 B554470
WTFP 1500 B554470
WTFP 1600 B554470
WTFP 1700 B554470
WTFP 1800 B554470
WTFP 1900 B554470
WTFP 2000 B554470
WTFP 2100 B554470
WTFP 2200 B554470
WTFP 2300 B554470
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Artículo
Denominación d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2400 B554470
WTFP 2500 B554470
WTFP 2600 B554470
WTFP 2700 B554470
WTFP 2800 B554470
WTFP 3000 B554470
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