
HK BA 214 NG6
Placa base en batería NG 6
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Características
Material Material: Acero (350 bares)
Conexión ISO/Cetop 03 NG 6

Nota
A petición del cliente se puede suministrar el resto de placas base

Artículo
Denominación Estaciones Conexiones A + B Conexiones P + T Altura Ancho Longitud Peso 
 (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BA 214 2
HK BA 214 3
HK BA 214 4
HK BA 214 5
HK BA 214 6
HK BA 214 7
HK BA 214 8
HK BA 214 9
HK BA 214 10

dobl G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral
G 3/8"-lateral

G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal
G 1/2"-frontal

71
71
71
71
71
71
71
71
71

71
71
71
71
71
71
71
71
71

120
170
220
270
320
370
420
470
520

3,7
5,3
6,9
8,5
10,1
11,7
13,3
14,9
16,5


