HK K C E-Motor 12V
Motor eléctrico de corriente continua 12V HANSA[/FLEX
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Welle | shaft
% ¥
Articulo
DenominacA Version Pot- Sentido de Velocidad Tiempo de Tiempo de Clase de
en- giro de giro marcha marcha proteccion
cia max. funcionamiento- funcionamiento-
(kW) (rpm) (min) (%)
HKKC40 1585 800 - 05 reversible 2500 5,0 17,0 IP 54 TipoY 2156x65x10,5 2,60
HKKC78 2155 1125  con ventilador 15  giraaladerecha 2300 4,0 14,0 P23 TipoX @179x83x9,0 7,72
HKKC85 1585 80,0  con protecciontérmica 08  reversible 3500 4.0 9,0 |P44 TipoY @156x65x 10,5 2,60
HKKC91 1735 1140 - 16  graaladerecha 2600 3,0 7,5 IP 54 Tipo X @179x83x9,0 6,80
HKKC96 2075 131,0  con proteccion térmica 24 gira a la derecha 2600 1,0 8,0 IP 54 Tipo X @16,8x8,0x7,0 1128
HKKC98 1830 1140 - 15  graaladerecha 2300 2,0 8,0 IP 54 Tipo X @179x83x9,0 7,14
HKKC 102 1735 1140  con protecciontérmica 16  giraaladerecha 2600 3,0 75 IP 54 Tipo X @179x83x9,0 6,70
Accesorios

HK K REL Relé de arranque para motor eléctrico de corriente continua
HK K CAP  Tapa protectora para motor eléctrico de corriente continua
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