INDU WAS
Tubo flexible de agua industrial HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Jardineria y paisajismo, agricultura
Area industrial y de construccion como tubo
flexible de baja presion

HiNSA-FLEy

WoUHAS o 10BAR

Capa interna El Goma natural y sintético

Insercién capa textil sintética de alta resistencia a la rotura
Capa externa Caucho sintético, resistente a la climatologia
Color negro

Temperatura min.  -25°C

Temperatura max. 70 °C

Medios Agua
Aire

Articulo
Denominacién Pulgadas O interior @ exterior  Presion de servicio Presion de rotura Radio min. de flexién Longitud rollo

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (W)
INDU WAS 25-5 1" 254 33 10,0 30 254 40
INDU WAS 28-5 - 28,0 38 10,0 30 280 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 43 10,0 30 210 40
INDU WAS 38-6 1.1/2" 38,0 50 10,0 30 250 40
INDU WAS 40-6.5 - 40,0 53 10,0 30 280 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 44,5 54 10,0 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 50,0 64 10,0 30 350 40
INDU WAS 60-7 - 60,0 74 10,0 30 400 40
INDU WAS 63-7 2.1/2" 63,5 74 10,0 30 635 40
INDU WAS 70-7 - 70,0 84 10,0 30 480 40
INDU WAS 75-7 3" 75,0 91 10,0 30 550 40
INDU WAS 80-8 - 80,0 96 10,0 30 600 40
INDU WAS 90-8 - 90,0 106 10,0 30 650 40
INDU WAS 102-7 4" 100,0 116 10,0 30 720 40
INDU WAS 1109 - 110,0 128 10,0 30 1100 40
INDU WAS 1279 5" 127,0 140 10,0 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 150,0 170 10,0 30 1200 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10,0 30 2032 20
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