MV IG
Acoplamiento de mortero, pieza macho IGR HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Para bombear mortero, hormigén, solado con
bombas, dispositivos inyectores y maquinas

de enlucir
Conexién 1 Rosca interior BSP cilindricas
Conexién 2 Pieza macho de acoplamiento

Caracteristicas especiales  verificacion TUV

Medios mortero, hormigén, solado

Material Acero
Fundiciéon maleable

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

Los tamafios 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demas, 2 palancas.
Atencion: Solo son intercambiables los tamafios de tipo iguales.

Articulo

Denominacion Tamanio de tipo Medida ident. Presién de servicio max. Sistema
(bar)

MV IG 10/25 G1"-11 25 35,0 50 221235

MV IG 10-MA G1"-11 - 37,5 50 Mayo

MV IG 10-X25 G1"-11 X25 41,0 50 22/23,5

MV IG 10/35 G1"-11 35 49,5 50 22

MV IG 54-X25 G 1.1/4" -11 X25 41,0 50 22/23,5

MV IG 54/35 G 1.1/4" -11 35 49,5 50 22

MV IG 54/50 G 1.1/4" -11 50 63,0 50 22

MV IG 15/35 G1.1/2" -11 35 49,5 50 22

MV IG 15/42 G 1.1/2" -11 42 53,0 50 22 /23,5

MV IG 15/50 G 1.1/2" -11 50 63,0 50 22

MV IG 20/35 G2"-11 35 49,5 50 22

MV 1G 20/50 G2"-11 50 63,0 50 22

MV IG 25/50 G 2.1/2"-11 50 63,0 50 22

MV IG 25/65 G2.1/2"-11 65 73,0 25 221235
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