HK EMDV

Valvula magnética de vias 2/2 EMDV HANSA[/ FLEX

Caracteristicas
Volumen de suministro
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Presion de servicio max. 350 bares

Nota

Atencion

Las valvulas tipo HKEMDV10NO1/NC1 no son valvulas de asiento

Para valvulas HKEMDV08***230AC utilizar enchufes de rectificador HKSP669
Par de apriete para tamafio de valvula 08 en carcasa de aluminio: 34-41 Nm
Par de apriete para tamafio de valvula 08 en carcasa de acero: 47-54 Nm

Par de apriete para tamafio de valvula 10 en carcasa de aluminio: 47-54 Nm
Par de apriete para tamafio de valvula 10 en carcasa de acero: 74-81 Nm

Par de apriete para tamafio de valvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm
Par de apriete para tamafio de valvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

Articulo
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Control
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HK EMDV 08 NO8 12DC  control previo 38,0 w7 20 #3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"16UNF-2B (1) 12 VDC 036
HK EMDV 08 N08 24DC  control previo 38,0 w7 29 us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 N08 230AC  control previo 38,0 w7 29 us  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC8 12DC  control previo 38,0 n12ze x3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 036
HK EMDV 08 NC8 24DC  control previo 38,0 m1 2779 x3  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NC8 230AC  control previo 38,0 n1 we w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B. (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC3 12DC  control directo 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 041
HK EMDV 08 NC324DC  control directo 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 230AC  control directo 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 041
HK EMDV 10 NO112DC  control directo 30,0 2 w25 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 12VDC 088
HK EMDV 10 NO124DC  control directo 30,0 2 325 42  HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"14UNF-2B  (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 N01 230AC  control directo 30,0 2 325 42 HK GEH 38 C1020 SAE 1012 7/8"14UNF-2B  (2) 230 VAC 088
HK EMDV 10 NC1 12DC control directo 30,0 93,2 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 12 VDC 088
HK EMDV 10 NC124DC  control directo 30,0 2 325 42 HK GEH 38 C1020 SAE 1027/8"-14UNF-2B (2) 24 VDC 088
HK EMDV 10 NC1230AC  control directo 30,0 a2 325 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B (2) 230 VAC 088
HK EMDV 12 N04 12DC  control previo  136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34C1220  SAE 1212 1.1/16™12UNF-28  (2) 12 VDC 090
HK EMDV 12 N04 24DC  control previo  136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34C1220  SAE 1212 1.1/16™12UNF-28  (2) 24 VDC 090
HK EMDV 12 N04 230AC  control previo  136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HKGEH34C1220  SAE 122 1.1116™12UNF-28  (2) 230 VAC 090
HK EMDV 12 NC4 12DC  control previo  136,0 %5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH34C1220  SAE 1221.1116™12UNF-28 (1) 12 VDC 090
HK EMDV 12 NC4 24DC  control previo  136,0 %5 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH34C1220  SAE 1221.1/16™12UNF-28 (1) 24 VDC 090
HK EMDV 12 NC4 230AC control previo 136,0 %05 144 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (W] 230 VAC 0,90

(1) sin accionamiento manual de emergencia — (2) con accionamiento manual de emergencia

Accesorios
HK GEH 20 AL

Carcasa de valvula para valvula de rosca SAE 2
vias aluminio

HK GEH 20 GGG

Carcasa de valvula para valvula de rosca SAE 2
vias GGG40

HK SP DIN 43650

Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN
43650 / 1SO 4400

HK SP EMDV

Bobina para valvulas Cartridge EMDV
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