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Características
Volumen de suministro con bobina, sin enchufe
Presión de servicio máx. 350 bares

Nota
Atención
Las válvulas tipo HKEMDV10N01/NC1 no son válvulas de asiento
Para válvulas HKEMDV08***230AC utilizar enchufes de rectificador HKSP669
Par de apriete para tamaño de válvula 08 en carcasa de aluminio: 34-41 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 08 en carcasa de acero: 47-54 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 10 en carcasa de aluminio: 47-54 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 10 en carcasa de acero: 74-81 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

Artículo
Denominación Control Corriente

volumétrica
max.

A B C Carcasa de rosca Rosca macho Ver
sión

Tensión nominal /
clase de corriente

Peso

 (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC
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HK EMDV 08 NC3 230AC

HK EMDV 10 N01 12DC
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HK EMDV 10 NC1 12DC
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HK EMDV 10 NC1 230AC

HK EMDV 12 N04 12DC
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HK EMDV 12 N04 230AC

HK EMDV 12 NC4 12DC

HK EMDV 12 NC4 24DC

HK EMDV 12 NC4 230AC
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HK GEH 38 C 0820
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HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
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SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
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(1) sin accionamiento manual de emergencia  –  (2) con accionamiento manual de emergencia

Accesorios
HK GEH 20 AL Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2

vías aluminio
HK GEH 20 GGG Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2

vías GGG40
HK SP DIN 43650 Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN

43650 / ISO 4400
HK SP EMDV Bobina para válvulas Cartridge EMDV


