ACN AO BN |
Racor Clip AC, conexion tubo con valvula llenado baja presién HANSA /FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Racor para tubos flexibles de climatizacion,
sistema de clip

Conexién 1 Roscas de tuerca UN/UNF

Forma de obturacién 1 obturacion plana fi‘s :
Conexion 2 Valvula de llenado 'dw-[ " [ il '
Construccién Conexion de tubo con sellado por junta térica

y valvula de llenado, piloto largo
Forma constructiva recto
Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

Pida la junta térica por separado porque no viene incluida.

Articulo

Denominacion Tamafo Pulgadas

ACN 13 AO 16 BN 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 95,3 24,2 27
ACN 16 AO BN 16 10 5/8" 718" -14 UNF 11,9 95,0 24,2 27
ACN 16 AO 20 BN 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 97,0 25,2 32

DN = didmetro nominal, ancho nominal

Accesorios
AC OR TUBO GR  Junta térica, TUBO climatizacion

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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