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Características
Construcción Tubo de precisión de acero, en pulgadas
Material Acero fino 1.4541
Longitud de tubo 6 metros

Nota
Los datos de presión especificados se refieren a un tubo recto.
Cuando el tubo sea curvado hay que calcular espesores de pared correspondientes, con arreglo a DIN EN 13480-4.

Información adicional
Cálculo en analogía a DIN 2413 (proyecto)
Caso de carga I : estática (hasta 100 °C)
Caso de carga III : dinámica (hasta 200 °C) ancho de oscilación = P bar
Coeficiente de tenacidad: K 222 [N/mm2]
Coeficiente de seguridad: S 1,5
Tenacidad límite permanente: σSch/D 180 [N/mm2]
Tolerancias: DIN 10305-4
Límite de expansión según DIN 10216-5 Rp 1,0 hasta 50°C
El valor de tenacidad límite permanente se ha reducido en relación al coeficiente de tenacidad de 1.4571.

Artículo
Denominación Ø d2 Tolerancia Diá ext +/- Ø d1 Tolerancia diá int +/- S Caso de carga I Caso de carga III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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