
KUEHLER SBL
Tubo flexible de refrigeración de silicona, azul
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Características
Campo de aplicación Tubería flexible de agua refrigerante
Características especiales resistencia muy elevada a temperaturas altas

y bajas
resistencia muy buena frente a los líquidos
refrigerantes, aceites y limpiadores
resistencia muy buena frente al ozono, la
radiación UV y el deterioro clásico por
envejecimiento
la maleabilidad de la silicona permite instalarlo
fácilmente

Norma corresp.: SAE 20 R3
Capa interna Silicona azul
Inserción Capa textil
Capa externa Silicona azul
Color azul
Rango de temperatura Agua + anticongelante -50 °C hasta +150 °C

Aire caliente + 180 °C
Medios Líquidos refrigerantes

aire caliente

Artículo
Denominación Ø interior Ø exterior Presión de rotura Longitud rollo 
 (mm) (mm) (bar) (m)
KUEHLER 08-4 SBL
KUEHLER 10-4 SBL
KUEHLER 12-4 SBL
KUEHLER 14-4 SBL
KUEHLER 16-4 SBL
KUEHLER 18-4 SBL
KUEHLER 20-4 SBL
KUEHLER 22-4 SBL
KUEHLER 25-4.5 SBL
KUEHLER 28-4.5 SBL
KUEHLER 30-4.5 SBL
KUEHLER 32-4.5 SBL
KUEHLER 35-4.5 SBL
KUEHLER 38-4.5 SBL
KUEHLER 40-4.5 SBL
KUEHLER 45-4.5 SBL
KUEHLER 48-5.5 SBL
KUEHLER 50-4.5 SBL
KUEHLER 57-4.5 SBL
KUEHLER 60-4.5 SBL
KUEHLER 65-5.5 SBL
KUEHLER 70-5.5 SBL
KUEHLER 80-6 SBL
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