
POLY L
Tubo de bombeo para aspiración, de poliuretano, ligero
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Características
Campo de aplicación para instalaciones de aspiración y depuradoras

de polvo
Medios gaseosos y líquidos
Aspiración de aceite pulverizado
Aspiración de fibras textiles

Capa interna Poliuretano
Inserción Espirales de alambre de acero para resortes
Capa externa Poliuretano
Color Transparent
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 90 °C
Medios Partículas de granulometría fina, como polvo,

virutas, fibras

Nota
Espesor de pared entre las espirales 0,75 mm

Información adicional
- antiestático según TRBS 2153 / Directiva 94/9/CE//Atex95
- resistencia superficial < 10 alt. 9 Ohm
- difícilmente inflamable según DIN 4102 B1 para la industria de la madera
- resistente a microbios para cortadoras de césped o sopladores

Artículo
Denominación Pulgadas Ø interior Ø exterior BD* a 20°C Vacío Radio mín. de flexión Peso por m Longitud rollo 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
POLY 45 L
POLY 50 L
POLY 60 L
POLY 65 L
POLY 70 L
POLY 75 L
POLY 80 L
POLY 100 L
POLY 110 L
POLY 120 L
POLY 125 L
POLY 130 L
POLY 140 L
POLY 150 L
POLY 160 L
POLY 175 L
POLY 180 L
POLY 200 L
POLY 225 L
POLY 250 L
POLY 275 L
POLY 300 L

1"
1.1/4"
-
1.1/2"
1.3/4"
2"
-
-
2.3/4"
3"
-
4"
4.3/8"
4.3/4"
5"
5.1/4"
5.1/2"
6"
-
7"
-
8"
9"
10"
-
-

25
32
38
40
45
50
60
65
70
75
80
102
110
120
125
130
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

3,2
2,5
2,1
2,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

0,80
0,73
0,68
0,68
0,60
0,53
0,45
0,38
0,38
0,30
0,30
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,08
0,08
0,08
0,07

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

0,250
0,350
0,390
0,400
0,420
0,450
0,530
0,640
0,680
0,720
0,760
0,950
1,030
1,120
1,180
1,200
1,380
1,480
1,740
1,850
1,900
2,300
2,550
3,020
3,110
3,200

10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10
10

BD = presión de servicio


