PRT M DN |
Acoplamiento Perrot pieza hembra con conexion de tubo flexible HANSA /FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 Pieza hembra de acoplamiento

Forma de obturacion 1 Obturacién por junta torica

Conexién 2 Conexion de tubo flexible

Material Acero

Proteccion de la superficie  galvanizado en caliente

Articulo
Denominacion Presién de servicio Medida del acoplamiento para diametro interno tubo flexible
(bar) (mm) (mm)
PRT M 50 DN 50 12,0 50,0 50
PRT M 70 DN 63 12,0 70,0 63
PRT M 70 DN 70 12,0 70,0 70
PRT M 70 DN 75 12,0 70,0 75
PRT M 89 DN 75 12,0 89,0 75
PRT M 89 DN 80 12,0 89,0 80
PRT M 89 DN 89 12,0 89,0 89
PRT M 108 DN 75 12,0 108,0 75
PRT M 108 DN 90 12,0 108,0 90
PRT M 108 DN 102 12,0 108,0 102
PRT M 108 DN 110 12,0 108,0 110
PRT M 108 DN 127 12,0 108,0 127
PRT M 108 DN 152 12,0 108,0 152
PRT M 133 DN 50 12,0 133,0 50
PRT M 133 DN 76 12,0 133,0 76
PRT M 133 DN 102 12,0 133,0 102
PRT M 133 DN 110 12,0 133,0 110
PRT M 133 DN 127 12,0 133,0 127
PRT M 133 DN 133 12,0 133,0 133
PRT M 133 DN 152 12,0 133,0 152
PRT M 159 DN 50 12,0 159,0 50
PRT M 159 DN 76 12,0 159,0 76
PRT M 159 DN 102 12,0 159,0 102
PRT M 159 DN 127 12,0 159,0 127
PRT M 159 DN 133 12,0 159,0 133
PRT M 159 DN 152 12,0 159,0 152
PRT M 159 DN 159 12,0 159,0 159
PRT M 216 DN 200 12,0 216,0 200
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