HKPAMO16 T |
Bomba manual para montaje de depdsito para valvula de distribucion HANSA /FLEX

Caracterlsticas HK PAM 015
Volumen de suministro  incl. Obturacion y juego de tornillos

Material Carcasa: Fundicion, piezas interiores de acero

Nota

Las valvulas de limitacion de presion deben ser ajustadas al caso de aplicacion.

Indicaciones para pedidos
Atencion Pedir palanca manual HKPAM0290000.

Articulo
Denominacién Vdh (ccm)  Version Presion (30)*
((<9) (bar)

HK PAM 0151200 2xAG3/8" 12 con valvula de 4/3 vias 380 160 2,85
HK PAM 015 1202 2xAG 3/8" 12 con valvula de limitacion de presion y valvula de 4/3 vias 380 160 3,00
HK PAM 0152500 2xAG3/8" 25 con valvula de 4/3 vias 350 100 2,95
HK PAM 015 2502 2xAG3/8" 25 con valvula de limitacién de presion y valvula de 4/3 vias 350 100 3,10
HK PAM 0154500 2xAG3/8" 45 con vélvula de 4/3 vias 280 80 3,15
HK PAM 015 4502 2xAG3/8" 45 con valvula de limitacién de presion y valvula de 4/3 vias 280 80 3,30

Vdh = volumen de extraccién segun elevacion doble — Presion (30)= presion generada por fuerza manual 30 daN con palanca estandar

Accesorios
HK PAM Hebel Palanca para bomba manual PAM
HK PMO0 022 Tanque para bomba manual PAM

HK PAM Faltenbalg  Fuelle para bomba manual PAM

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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