HK SP 41C
Bobina para valvula magnética de distribucion HK41C HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Volumen de suministro  con junta torica

Conector correspondiente  HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Nota

En el caso de bobinas de corriente alterna el consumo de corriente es visiblemente mas elevado en la fase de aceleracion que en la fase de parada.
Por eso no deben ser puestas nunca en funcionamiento sin nicleo magnético, ya que sino existe peligro de recalentamiento y la bobina se puede
quemar.

Tiene lugar un efecto parecido cuando se ponen en funcionamiento valvulas con imanes de corriente alterna con una frecuencia de ciclo muy elevada
(Conec./Desc.). Con esto las bobinas se encuentra a menudo en la zona de consumo de corriente elevado y pueden recalentarse igualmente. Para estos
casos de aplicacion se recomienda la utilizaciéon de bobinas RC con enchufe de rectificador.

En el caso de bobinas de tensién continua en el proceso de desconexion pueden darse picos de tension muy elevados. Por eso para estas bobinas
recomendamos la utilizaciéon de enchufes con circuito de proteccion.

Indicaciones para pedidos
A peticion del cliente se pueden suministrar otros tipos de bobina

Articulo
Denominacion Tension nominal +/- 10 % Consumo medio de potencia Consumo medio de corriente

(W)
HK SP 12V 41C 12VDC 32 2,72 0,35
HK SP 24V 41C 24 VDC 31 1,29 0,35
HK SP 205V 41C 205 VDC 31 0,44 0,35
HK SP 115V 41C 115 VAC 32 0,65 0,50
HK SP 230V 41C 230 VAC 32 0,33 0,50
Accesorios

Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN
HK SP DIN 43650 3650 /150 4400

HK UEB MUT Tuerca de racor para valvula magnética

es pieza de repuesto para los siguientes productos
HK 41 C1 (7/G/Q/IR) Valvula magnética de distribucion NG 6
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