HK 41 C1

Valvula manual de distribucion NG 6

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Version

Valvula de distribucién 4/2 o valvula de

distribucion 4/3

Presion de servicio

P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar

Corriente volumétrica

max. 80 I/min (tener en cuenta curva
caracteristica)

Conexién ISO/Cetop 03 NG 6
Fijaciéon 4 uds tornillo hexagonal interior M5x30 12.9
Descripcién

Accionamiento mecanico mediante palanca manual
Palanca manual montada en el lado "B"

Indicaciones para pedidos

A peticion del cliente se puede suministrar el resto de conexiones y modelos

Articulo

Denominacién

Recubrimiento

Tipo de piston
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Version

HK 41 3451 0204 C1  4/2 positivo (cerrado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle 1,6
HK 41 3451 0905 C1  4/2 positivo (cerrado) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 apoyos 1,6
HK 41 3403 0304 C1  4/3 positivo (cerrado) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,6
HK 41 3408 0304 C1  4/3 positivo (cerrado) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,6
HK 41 3407 0304 C1  4/3 negativo (abierto) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Desplazamiento de muelle a 0 1,6
HK 41 3401 0705 C1  4/3 negativo (abierto) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 3 apoyos 1,6
HK 41 3403 0705 C1  4/3 positivo (cerrado) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 3 apoyos 1,6
HK 41 3408 0705 C1  4/3 positivo (cerrado) 08 [PB/ATI]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 apoyos 1,6
HK 41 3407 0705 C1  4/3 negativo (abierto) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 3 apoyos 1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorios
HK M HK 41 C

Juego de tornillos para valvulas NG 6 tipo HK 41C

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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