HK CBD1 F5
Bomba de engranaje tamafno 3 CBD1F5 HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Versién Economy variant
Brida frontal y tapa final de fund. acero
Circuito perforado lado de descarga 51/M10

Circuito perforado lado de aspiracién 51/ M10 desde 20 hasta 46 VFU cc
62 / M10 desde 55 hasta 63 VFU cc
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Material Carcasa: Aluminio i~ y
Brida frontal, tapa final: Fundicion de T g E)
acero | I
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Descripcion

Bomba estandar europea — Distribucién de agujeros 128 x 98 — & 50,8 — Cono 1:8 — Conexién para brida

Indicaciones para pedidos
A peticion del cliente se pueden suministrar otras versiones de bomba

Articulo
Denominacion Sentido de giro  Velocidad de giro Velocidad de giro Peso

min. max.

(rpm) (rpm) (kg)
HK CBD1F5 20 F37 Z20 20,00 200 220 250 119,0 58,75 giraaladerecha 700 2000 7,00
HK CBD1F5 20 F37 Z2L 20,00 200 220 250 119,0 58,75 giraalaizquierda 700 2000 7,00
HK CBD1F5 26 F37 220 26,00 200 220 250 1235 61,00 giraaladerecha 700 2000 7,30
HK CBD1F5 26 F37 Z2L 26,00 200 220 250 1235 61,00 giraalaizquierda 700 2000 7,30
HK CBD1F5 33 F37 220 33,00 200 220 250 1285 63,50 giraaladerecha 700 2000 7,40
HK CBD1F5 33 F37 Z2L 33,00 200 220 250 1285 63,50 giraalaizquierda 700 2000 7,40
HK CBD1F5 39 F37 Z20 39,00 200 220 250 132,5 6550 giraaladerecha 700 2000 7,50
HK CBD1F5 39 F37 Z2L 39,00 200 220 250 1325 6550 giraalaizquierda 700 2000 7,50
HK CBD1F5 46 F37 220 46,00 200 220 250 138,0 68,25 giraaladerecha 700 2000 7,70
HK CBD1F5 46 F37 Z2L 46,00 200 220 250 138,0 68,25 giraalaizquierda 700 2000 7,70
HK CBD1F5 55 F39Z20 55,00 200 220 250 143,0 70,25 giraaladerecha 700 2000 8,20
HK CBD1F5 55 F39 Z2L 55,00 200 220 250 143,0 70,25 giraalaizquierda 700 2000 8,20
HK CBD1F5 63 F39 220 63,00 200 220 250 1495 7400 giraaladerecha 700 2000 8,50
HK CBD1F5 63 F39 Z2L 63,00 200 220 250 149,5 74,00 giraalaizquierda 700 2000 8,50

VFU = volumen de extraccién segun las revoluciones — p1 = presién continua — p2 = presién de servicio — p3 = presiéon maxima

Accesorios

WDA gé)g%zsién de bomba (3 agujeros), angulo
WDS ngg((;))gién de bomba (3 agujeros), angulo
F Conexiéon de bomba (4 agujeros)

FE Conexiéon de bomba (4 agujeros)

Elementos adicionales
HK MPK Tabla seleccién combinaciones bombas motor para bombas engranajes
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