HK HV 700

Adaptadores y racores 700 bares

HANSAVFLEX
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Material Acero C45

Indicaciones para pedidos
A peticion del cliente se pueden suministrar otros racores.

Articulo

Denominacién

Version

ﬁ@@ e,

HE HW WAl

HE HW Wil

HE HW T

HK HV NAA 14 14 Conector AG/AG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 38 - 0,05
HK HV NAA 38 38 Conector AG/AG NPT 3/8"-18 NPT 3/8" -18 - 51 - 0,05
HK HV ZIl 14 14 Conector IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 29 - 0,08
HK HV ZI1 38 38 Conector IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 36 - 0,08
HK HV RAI 38 14 Reductor AG/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 35 - 0,15
HK HV RII 38 14 Reductor IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 28 - 0,14
HK HV WAI 38 38 Angulo AG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 45 35 0,16
HK HV WiII 38 38 Angulo IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 35 35 0,16
HKHV TIIl 14 14 14 Piezaen T IG/IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 45 35 0,20
HKHV TIIl 38 38 38 Pieza en T IG/IG/IG NPT 3/8"-18 NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 45 35 0,20
Accesorios

NY 2100 Tubo flexible termoplastico de maxima presion

GKS Proteccién de goma antiflexién

PNY 2100 HN  Racor a presién, AGN

PHY 2100 Engaste a presiéon, NY 2100

SKL HN SP Mitad suelta de acoplamiento roscado

SKL ZUBS SP  Proteccion contra el polvo para SKL..RO

SKF IN SP Mitad fija de acoplamiento roscado

SKF ZUBS SP  Proteccion contra el polvo para SKF...SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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