
HK HV 700
Adaptadores y racores 700 bares
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Características
Presión de servicio máx. 700 bares
Protección de la superficie fosfatado
Material Acero C45

Indicaciones para pedidos
A petición del cliente se pueden suministrar otros racores.

Artículo
Denominación Versión A B C D E Peso 
 (mm) (mm) (kg)
HK HV NAA 14 14
HK HV NAA 38 38
HK HV ZII 14 14
HK HV ZII 38 38
HK HV RAI 38 14
HK HV RII 38 14
HK HV WAI 38 38
HK HV WII 38 38
HK HV TIII 14 14 14
HK HV TIII 38 38 38
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Conector AG/AG
Conector IG/IG
Conector IG/IG
Reductor AG/IG
Reductor IG/IG
Ángulo AG/IG
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Pieza en T IG/IG/IG
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Accesorios
NY 2100 Tubo flexible termoplástico de máxima presión
GKS Protección de goma antiflexión
PNY 2100 HN Racor a presión, AGN
PHY 2100 Engaste a presión, NY 2100
SKL HN SP Mitad suelta de acoplamiento roscado
SKL ZUBS SP Protección contra el polvo para SKL..RO
SKF IN SP Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF ZUBS SP Protección contra el polvo para SKF...SP


