PA 700 SK6 PLUS
Swage fitting, SK6 HANSAVFLEX

Caracterlsticas

Campo de aplicacién  Fijacion a presion para tubos flexibles HD 700
PLUS

Conexién 1 Conexion de brida SAE 6000 PSI

Forma de obturaciéon 1 obturacion plana con junta térica SF

Integracion con fijacion contra el desgarre (Interlock)

Volumen de suministro  Racor a presidn + engaste a presion

Caracteristica adicional  cone SAE fitting

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo

Denominacién Tamano Pulgadas Tamano de brida D M metr.

PA 720 SK6 PLUS 19 12 3/4" 3/4" 43,5 M10x45 1175 50,8 23,8 25,0 11
PA 725 SK6 PLUS 25 16 1" 1" 49,4 M12x50 1340 57,2 23,8 27,0 13
PA 725 SK6 32 PLUS 25 16 1" 1.1/4" 57,4 1340 66,6 31,8 32,0 15
PA 732 SK6 PLUS 31 20 1.1/4" 1.1/4" 57,4 197,0 66,6 31,8 32,0 15
PA 740 SK6 32 PLUS 38 24 1.1/2" 1.1/4" 57,4 200,0 66,6 31,8 32,0 15
PA 740 SK6 PLUS 38 24 1.1/2" 1.1/2" 68,4 203,0 793 36,5 40,0 17
PA 740 SK6 50 PLUS 38 24 1.1/2" 2" 83,5 2250 96,8 44,5 50,0 21
PA 750 SK6 40 PLUS 51 32 2" 1.1/2" 68,4 233,0 793 36,5 40,0 17
PA 750 SK6 PLUS 51 32 2" 2" 83,5 233,0 96,8 44,5 50,0 21
Accesorios

FS Obturacién para bridas SAE e ISO

SCHRAUBE M Tornillo hexagonal interior

SCHRAUBE M VZ  Tornillo hexagonal interior
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