KOMP-LOS PTFE
Compensadores de PTFE con bridas sueltas HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Aplicacién Compensador para la absorcion de la dilatacion o
como silenciador
con fuerzas de ajuste reducidas

Version Fuelle de varios ejes con anillos de apoyo
exteriores de acero fino
Rebordeado de PTFE con bridas sueltas por
ambos lados

Material Fuelle de PTFE
Bridas sueltas de acero / acero fino

Temperatura min.  -50 °C

Sapldrias

=

Temperatura max. 220 °C

Nota

Como estos compensadores frecuentemente no son articulos estandares, le remitimos al cuestionario para la seleccion de los compensadores para
elegir la version (véanse los documentos adicionales).

A partir de esta informacion fabricamos el compensador para usted haciendo que, evidentemente, se adecue exactamente a sus necesidades.
Tenga en cuenta durante el montaje las prescripciones de montaje validas para su compensador.

En caso de dudas, dirijase al departamento comercial de mangueras metalicas.

Indicaciones para pedidos
El plazo de entrega depende en gran medida del material y de la versién del compensador.

Articulo

Denominacion

PTFE-Komp. m. Losflanschen

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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