HK PN2020
Sensor de presidon regulador PN2020 HANSA[/FLEX

Caracteristicas HiCPH2020
Temperatura de servicio max. 80 °C L
Conexién G 1/4" rosca interior i l"
Tensién de servicio 24V DC ‘:EaL @
Conexidn eléctrica Conector insert. redondo M 12 x 1, 4 polos ] 3
Material Carcasa: Acero inox. V2A i i
Piezas en contacto con el medio: Acero fino f ‘%"‘HL
V2A £ 3 i R |
Volumen de suministro  Sin enchufe 1 | [ana]lf
@ar
Clase de proteccién IP 65
Descripcion

Unidad compacta de interruptor de presion, sensor de presion e indicador LED
Salida: 2x PNP (programacién libre, abertura, cierre, ventana/histéresis)

1 salida ajustable como salida analégica (0-10 V / 4-20 mA, escalable 1:4)
Precisiéon +0,5 % del valor final

Memoria de valores min. / max.

Articulo

Denominacion Rango de medicion Peso
(kg)

HK PN2020 PN400 SBR 0 hasta 400 bar 0,3

Accesorios

HK DSR 4POL  Enchufe en angulo M12 de 4 polos con cable

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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