GV HJOF HIOF T

Racor giratorio, cojinete liso

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexién 1

Roscas exteriores ORFS

Forma de obturacién 1

obturacion plana con junta térica

Li

Conexién 2 Roscas exteriores ORFS 52'\ 51'\

— — . - i 7
Forma de obturaciéon 2  obturacion plana con junta térica 3 T —

- =]
Construccién Racor giratorio 5 T l( _‘i
Suplemento construccién  Cojinete de deslizamiento
Forma constructiva recto
Presion de servicio max.. 410 bares
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Material Acero
Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado
Articulo
Denominacion G1 G2 D L1 S1 S2
(mm) (mm)

GV HJOF 08 HJIOF T 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 38,86 88,90 3/4"
GV HJOF 10 HIOF T 1"-14 UNS 1"-14 UNS 47,25 96,27
GV HJOF 12 HJOF T 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 53,09 114,81

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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