HK VCA
Caudalémetro de rueda dentada HANSA[/FLEX

Caracteristicas HRWCA
Aplicacién Medicion de corriente volumétrica MV
Sefial de salida PNP / NPN CH1
Tensién de servicio 12 - 30V DC, polarised

Temperatura de serviciomax. 80 °C

Material Carcasa: aluminio AIMgSi F30
Mecanismo de medicion: acero 1.7139
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Descripcién

Los caudalémetros de engranaje de la serie HK VCA son caudalémetros para liquidos viscosos. EI mecanismo de medicién esta compuesto por una
pareja de engranajes, las cuales se accionan por el caudal de liquido segun el principio de trabajo de un motor de engranajes.

El cojinete del mecanismo de medicion esta formado como un cojinete deslizante radial-axial. Mediante un sensor magnetoresistente aislado de la sala
de medicion, se registra el movimiento de los engranajes.

Precision de medicién HK VCA 2: +-2,5 % del valor de medicién

Precision de medicién HK VCA 5: +-1,0 % del valor de medicién

Tipo de proteccién IP 64 DIN 40050

1 measuring channel

Pulse amplitude: UA >= 0.8 UB

Output signal pulse shape: Rectangular, scanning ratio/channel 1:1 +-15 %

Articulo
Denominacién Version Rango de medicion Presién max.

(bar)
HKVCA 2 FC R1 Salida sefal rectangular G 3/4" 1 to 65 I/min 160 1,9
HKVCA 2 FC R1V sin preamplificador (para indicador HK SD1) G 3/4" 1 to 65 I/min 160 1,8
HKVCA 5 FER1 176  Salida sefial rectangular G1" 1 to 200 I/min 80 6,0
HKVCA 5 FE R1V 176  sin preamplificador (para indicador HK SD1) G1" 1 to 200 I/min 80 6,0
Accesorios

HK SD1 Ind. insercion digital
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