HK SD1
Ind. insercidn digital HANSA[/FLEX
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Descripcion

Indicador in situ de uso universal para el caudalémetro de engranaje HK VCA con conexion para enchufe segun la norma DIN 43650. El indicador
simplemente se introduce entre el enchufe y el zécalo del enchufe del caudalémetro. Para seguir procesando en el exterior, estan disponibles las

sefiales rectangulares como en los contadores estandar.

El indicador de insercion se puede programar libremente. Por medio de las dos teclas se pueden realizar todos los ajustes necesarios. Los datos

programados son depositados en la EEPROM y en caso de fallo de corriente quedan guardados también.

Indicador: 7 segmentos LED

Teclado: 2 teclas detras del panel frontal

Tension de alimentacion: 24 V CC

Tipo de proteccién IP 64 DIN 40050

Articulo

Denominacion Version Peso
(kg)

HK SD1 124 Salida 0-20 mA / 4-20 mA 0,2

HK SD1 K 24 Salida 2x contacto de relé 24VDC / 1A 0,2

es accesorio para los siguientes productos
HK VCA Caudalémetro de rueda dentada

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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