HF (6000 PSI)

Semibrida SAE, plana

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Serie de presion 6000 psi

Norma SAEJ518C
1ISO 6162

Suplemento construccion  Plano

Forma constructiva recto

Construccién

Semibrida SAE

Fijacién Taladro para tornillo
Volumen de suministro  sélo brida
Material Acero C 60

Proteccion de la superficie

con revestimiento galvanizado

Nota

Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Articulo

Denominacién PB 10.9 Tamafo

(bar)

constructivo

HF 6001 400 172" 325 246 405 56 9,1 236 16 7,2 9 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
HF 6002 400 3/4" 421 325 508 71 11,9 300 20 8,3 11 M10x35 3/8"x1.1/2"
HF 6003 400 1" 484 389 572 81 13,9 348 25 9,0 13 M12x45 7/16" x 1.3/4"
HF 6004 400 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 27 9,8 15 M14x45 1/2"x1.3/4"
HF 6005 400 1.1/2" 643 516 794 113 18,3 475 30 12,1 17 M16x50 5/8"x2"

PN = presién nominal PB = presion de servicio max.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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