
FI BL FP
Filtro de ventilación del depósito

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
21.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Versión sujeción de las bridas al depósito con tamiz de

llenado
Tipo FI BL 080 F P10 003 cerrable

Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 100 °C
Material Acero cromado, obturación corcho
Filter material inorgánico

Artículo
Denominación Finura del

filtro 
Cantidad de
aire 

B Fijación C L Circuito
perforado 

Ø A Ø D Ø E Orificio
depósito

Peso 

 (μm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI BL 046 F P03 002
FI BL 046 F P10 002
FI BL 080 F P03 080
FI BL 080 F P03 150
FI BL 080 F P10 003
FI BL 080 F P10 080
FI BL 080 F P10 150

3
10
3
3
10
10
10

150
200
450
450
550
550
550

110
110
141
211
141
141
211

3 x M5
3 x M5
6 x M5
6 x M5
6 x M5
6 x M5
6 x M5

46
46
61
61
61
61
61

64,0
64,0
80,0
150,0
80,0
80,0
150,0

41
41
73
73
73
73
73

46,00
46,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

52
52
83
83
83
83
83

28
28
50
50
50
50
50

30 mm
30 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm

0,10
0,10
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Accesorios
FI BL SS Juego deflector para filtro de ventilación del depósito


