FI HD E MA
Elem. filtrante para filtro de AP MA HANSA[/FLEX

Caracteristicas FIHDE MA
Caracteristicas especiales  Version reforzada N

Ap max. 20 bar -28
Temperatura min. -25°C
Temperatura max. 120 °C
Material Obturacion: NBR
Presién de servicio max. 210 bar
Utilizacion para filtro de presiéon FI MD 315, FI HD 400
Articulo
Denominacion Finura del filiro Superficie del filtro Qmax  Filter material para tipo de filtro

(pm) (cm2) (L/min)
FI HD E MA 0050 A06V 6,0 470 40 inorganico FI HD 040, 050 / FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,26
FI HD E MA 0050 A10V 10,0 470 50 inorganico FI HD 040, 050 / FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,24
FI HD E MA 0090 AO6V 6,0 900 70 inorganico FI HD 070, 090/ FI MD 060, 080  172,0 47,0 255 0,45
FI HD E MA 0090 A10V 10,0 900 90 inorganico FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080  172,0 47,0 255 0,40
FI HD E MA 0110 AO6V 6,0 1275 85 inorganico FIHD 085, 100/ FI MD 080,090 294,0 47,0 255 0,60
FI HD E MA 0110 A0V 10,0 1275 110 inorganico FIHD 085, 100 / FI MD 080,090 294,0 47,0 255 0,55
FI HD E MA 0150 A06V 6,0 2010 170 inorganico FIHD 150,170 /FIMD 170,190 144,0 83,2 47,5 1,05
FI HD E MA 0150 A10V 10,0 2010 195 inorganico FIHD 150,170 /FIMD 170,190 144,0 83,2 47,5 0,84
FI HD E MA 0300 A0BV 6,0 3800 240 inorganico FI HD 260, 300/ FI MD 240,260 2580 83,2 47,5 1,64
FI HD E MA 0300 A10V 10,0 3800 260 inorganico FI HD 260, 300/ FI MD 240,260 2580 83,2 47,5 1,60

Qmax - corriente volumétrica max.

es accesorio para los siguientes productos
FI MD GEH Carcasa para filtro pre. media 315bar
FI HD GEH Carcasa para filtro de AP 400bar

es pieza de repuesto para los siguientes productos
FI MD 315 Filtro de presion media 315bar
FI HD 400 Filtro de alta pres. 400bar

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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