FI ND E MA
Elemento de filtro para filtro de baja presion MA HANSA[/FLEX

Caracteristicas EINDE MA
Temperatura min. -25°C - :; -
Temperatura max. 120 °C r ¥
Material Obturacion: NBR oo
Presién de servicio  max. 10 bar pgogn:
[eleds] " Ny
T -

C : |
Articulo
Denominacion Finura del filtro Superficie del filtro Qmax Filter material

(pm) (cm2) (L/min)

FI ND E MA 0093 A03 3,0 590 15 inorganico 93,0 47,0 25,5 0,20
FIND E MA 0030 P25 25,0 1824 80 organic 178,0 58,0 32,2 0,27
FI ND E MA 0025 M60 60,0 1575 150 Tejido de alambre ~ 142,0 83,2 47,5 0,52
FI ND E MA 0050 A03 3,0 4020 200 inorganico 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A0O6 6,0 4020 200 inorganico 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A10 10,0 4020 200 inorganico 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0060 M100  100,0 4280 300 Tejido de alambre  265,5 83,2 47,5 0,98
FI ND E MA 0040 M60 60,0 2000 330 Tejido de alambre  210,0 140,0 51,0 0,79
FI ND E MA 0045 P03 3,0 10000 350 organic 221,5 152,0 88,0 0,60
FI ND E MA 0100 M40 40,0 6370 450 Tejido de alambre ~ 372,0 83,2 47,5 0,98
FI ND E MA 0100 M60 60,0 4410 450 Tejido de alambre  372,0 83,2 47,5 1,42
FI ND E MA 0463 A03 3,0 10650 350 inorganico 463,0 106,0 72,0 0,95
FIND E MA 0463 A06 6,0 10650 400 inorganico 463,0 106,0 72,0 0,95
FIND E MA 0463 A10 10,0 10650 450 inorganico 463,0 106,0 72,0 0,95

Qmax - corriente volumétrica max. — Filtro FI ND E MA 0050 *** para sistema de filtro de corriente secundaria NSFA tipo D — Filtro FI ND E MA 0463 *** para sistema de filtro de corriente secundaria
NSFA tipo E

es pieza de repuesto para los siguientes productos
NSFA Typ D Instalacién filtrante de corriente secundaria tipo D
NSFA Typ E Instalacion filtrante de corriente secundaria tipo E

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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